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Монтажната 
ситуация не е 
възможна поради 
профила на прага!

ОТВЪТРЕОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕОТВЪТРЕ

EW Отводняване
RM Размер на растера

Монтаж към пода
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на светли окончателни размери на отвора 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Изпълнение на страничните врати с мотив (виж страница 24) е възможно само при профил тип 1*	

Профил тип 1 и 3 Тип профил 2

D
rH

*

10
50

Стандартни размери

Профил тип 1, отваряща се само навътре,
с обшивка на S-, M-, L-линии или на S-, M-касети
Монтаж: вътрешен ограничител

Размери за 
поръчка = BRB DrH от OFF

Разстояние 
между 

профилите 
на обшивката

875 × 2000 955 125/250

875 × 2125 1010 133/265

1000 × 2000 955 125/250

1000 × 2125 1010 133/265

Профил тип 2
с обшивка на S-, M-, L-линии
Монтаж: вътрешен или външен ограничител

Размери за 
поръчка = BRB DrH от OFF

Разстояние 
между 

профилите 
на обшивката

875 × 2000 1050 125/250

875 × 2125 1050 133/265

1000 × 2000 1050 125/250

1000 × 2125 1050 133/265

Профил тип 3
с обшивка на S-, M-, L-линии или на S-, M-касети
Монтаж: външен ограничител

Размери за 
поръчка = BRB DrH от OFF

Разстояние 
между 

профилите 
на обшивката

875 × 2000 955 125/250

875 × 2125 1010 133/265

1000 × 2000 955 125/250

1000 × 2125 1010 133/265

Специални размери

Профил тип 1 или 3
с обшивка на S-, M-касети или с мотив
Монтаж: вътрешен ограничител за профил тип 1, 
външен ограничител за профил тип 3

Размери за поръчка = BRB DrH от OFF

875 – 1250 × 2000 или 2125 935 – 1268

875 – 1250 × 2000, 2080, 2125, 2205
2250, 2375 или 2500

935 – 1268

Профил тип 1, 2 или 3
с обшивка на S-, M-, L-линии
Монтаж: вътрешен ограничител за профил тип 1, 
вътрешен или външен ограничител за профил тип 2, 
външен ограничител за профил тип 3

Размери за 
поръчка = BRB

DrH от OFF

Профил 
тип 1

Профил 
тип 2

Профил 
тип 3

875 – 1250 × 
1875 – 2500

935 – 1268 1050 935 – 1268

Обърнете внимание при остъкление тип D:
RAM - ширина мин. 980 мм и RAM - височина мин. 2115 мм при остъкление в горната секция на вратата.

(за легендата виж следващата страница)

Странични врати
С ъглова каса от алуминиеви профили
Стандартни размери/Специални размери
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Профил тип 1
(отваряща се само навътре)

Профил тип 2
(отваряща се навътре)

Профил тип 2
(отваряща се навън)

Профил тип 3
(отваряща се само навън)

118

95 38

118

52,5

12°

5 38 118

12°

52,55 38

75

52,55 38

Вътрешен 
ограничител

Външен 
ограничител

Вътрешен ограничител (отваряща се навътре), профил тип 1 или 2
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DIN отваряне наляво

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN отваряне надясно

Външен ограничител (отваряща се навън), профили тип 2 или 3

DIN отваряне наляво

RAM = BRB + 46

BRB – 10
BRB

LDB = BRB – 86

DIN отваряне надясно

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ
ОТВЪТРЕ

LF Окончателни размери на светлия отвор
LDH Светла височина на преминаване
LDB Светла ширина на преминаване
RM Височина на растера
RAM Външни размери на рамката

BRH Модулен размер (височина)
BRB Модулен размер (ширина)
DrH Височина на разполагане на дръжката

Странични врати
С ъглова каса от алуминиеви профили
Стандартни размери/Специални размери
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на светли окончателни размери на отвора 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Изпълнение на страничните врати с мотив (виж страница 24) е възможно само при профил тип 1*	

Профил тип 1 Профил тип 2

D
rH

*

10
50

Стандартни размери (профил тип 1 - отваряща се само навътре)

Профил тип 1 (монтаж зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии или на S-, M-касети

LF на отвора Размери за 
поръчка = RAM DrH от OFF

Разстояние между 
профилите 

на обшивката

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 955 125/250

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1010 133/265

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 955 125/250

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1010 133/265

Профил тип 2 (монтаж зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии или на S-, M-касети

LF на отвора Размери за 
поръчка = RAM DrH от OFF

Разстояние между 
профилите 

на обшивката

855 – 875 × 1990 – 2000 990 × 2058 1050 125/250

855 – 875 × 2115 – 2125 990 × 2183 1050 133/265

980 – 1000 × 1990 – 2000 1115 × 2058 1050 125/250

980 – 1000 × 2115 – 2125 1115 × 2183 1050 133/265

Профил тип 2 (монтаж в отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии

LF на отвора Размери за 
поръчка = RAM DrH от OFF

Разстояние между 
профилите 

на обшивката

875 × 2000 855 × 1990 1050 125/250

875 × 2125 855 × 2115 1050 133/265

1000 × 2000 980 × 1990 1050 125/250

1000 × 2125 980 × 2115 1050 133/265

При остъкление тип D спазвайте: RAM-ширина мин. 980 мм и RAM-височина мин. 2115 мм при остъкление в горната секция на вратата.

(за легендата виж следващата страница)

Странични врати
С блок-каса от алуминиеви профили
Стандартни размери
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Профил тип 1
Тясна рамка на платното

Профил тип 2
Широка рамка на платното
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LF = LDB

RAM = LF + 136

6868

LF
RAM = LF – 20

10 68 1068

Ситуации на монтаж

RAM

LDB

1
Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне надясно

RAM

LDB

5
Монтаж в отвора, отваряща  
се навън, DIN отваряне надясно 
или наляво

2
RAM

LDB

Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навън, 
DIN отваряне наляво

6
LDB

RAM

Монтаж в отвора, отваряща  
се навътре, DIN отваряне 
надясно или наляво

LDB

RAM

3
Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навътре, 
DIN отваряне наляво

7 LDB

RAM

LF Монтаж зад отвора, само 
отваряща се навътре, 
DIN отваряне надясно или 
наляво

4
LDB

RAM

Монтаж до гаражната врата, 
отваряща се навътре, 
DIN отваряне надясно

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

LF Окончателни размери на светлия отвор
LDH Светла височина на преминаване
LDB Светла ширина на преминаване
RAM Външни размери на рамката

BH Височина на декоративния панел
DrH Височина на разполагане на дръжката

Странични врати
С блок-каса от алуминиеви профили
Стандартни размери
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на светли окончателни размери на отвора 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Профил тип 2

D
rH

≥ 950≥ 980 ≥ 980

Специални размери (профил тип 1, отваряща се само навътре)

Профил тип 1 (монтаж в или зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии

Размери за поръчка = RAM DrH

855 – 1250 × 1990 – 2300 935 – 1268

855 – 1300 × 1990 – 2558 935 – 1268

Профил тип 2 (монтаж в или зад отвора)
с обшивка на S-, M-, L-линии

Размери за поръчка = RAM DrH

855 – 1250 × 1933 – 2300 1050

855 – 1300 × 1933 – 2558 1050

Профил тип 1 (монтаж само зад отвора)
с обшивка на S-, M-касети или с мотив

Размери за поръчка = RAM DrH

950 – 1250 × 2058 или 2183 935 – 1268

950 – 1300 × 2013, 2058, 2138, 2183, 2263, 
2308, 2433 или 2558

935 – 1268

Профил 2 (монтаж само зад отвора, за монтаж в отвора и отваряне навън да се 
направи запитване) с S-, M-касета

Размери за поръчка = RAM DrH

950 – 1250 × 2058 или 2183 1050

950 – 1300 × 1943, 2013, 2058, 2138, 2183, 
2263, 2308, 2443 или 2558

1050

При остъкление тип D спазвайте: RAM-ширина мин. 980 мм и RAM-височина мин. 2115 мм при остъкление в горната секция на вратата.

(за легендата виж следващата страница)

Странични врати
С блок-каса от алуминиеви профили
Специални размери
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Монтаж до гаражната врата, отваряща се навън,  
DIN отваряне надясно или наляво

Монтаж до гаражната врата, отваряща се навътре,  
DIN отваряне надясно или наляво

RAM

LDB = RAM – 136 12010

R

68 68

68 68 12010

RAM

LDB

R

Монтаж в отвора, отваряща се навътре или навън,  
DIN отваряне надясно или наляво

Монтаж зад отвора, отваряща се навътре,  
DIN отваряне надясно или наляво

LF

LDB = RAM – 136 1010

RAM = LF – 20

68 68

≥ 130LF = LDB

RAM

68

Монтаж зад отвора Монтаж в отвора

LF
 =
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D

H
68

OFF
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60

12
0

10
LD

H
 =

  L
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– 
78

LF

R
A

M
 =

 L
F 

– 
10

с фиксиращ винкел

R Тръба
LF Окончателни размери на светлия отвор
LDH Светла височина на преминаване
LDB Светла ширина на преминаване

RAM Външни размери на рамката
DrH Височина на разполагане на дръжката

ОТВЪТРЕ ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕОТВЪТРЕ

Странични врати
С блок-каса от алуминиеви профили
Специални размери
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Изгледи отвън

(Изображенията съответстват пропорционално на светли окончателни размери на отвора 1000 × 2125 мм.  
При останалите размери врати има отклонения.)

Изпълнение с обшивка на S-линии или на V-касети

Окончателни размери 
на светлия отвор

Размери за поръчка = RAM Височина 
на разполагане 

на дръжката над 
ниво готов под

Разстояние между 
профилите 

на обшивката

Стандартни размери

855 – 875 × 2115 – 2125 1005 – 2190 1050 133

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050 133

Специални размери 990 – 1250 × 1940 – 2315 1050

R
A

M
 =

 L
F 

+ 
75

LF
 =

 L
D

H

OFF

75

53

Изпълнение с мотиви

Окончателни размери 
на светлия отвор

Размери за поръчка = RAM Височина на разполагане 
на дръжката над ниво готов под

Стандартни размери

980 – 1000 × 2115 – 2125 1130 – 2190 1050

Специални размери 1130 – 1250 × 1940 – 2315 1050

7575

RAM = LF 

LF 

+ 150

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

LF Окончателни размери на светлия отвор
LDH Светла височина на преминаване
RAM Външни размери на рамката

Странични врати от дърво
Стандартни размери/Специални размери
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Вид окачване Z

V

W

LD
H

 =
 R

M
 –

 3
0

R
M

Вид окачване N

V

W

R
M

 =
 L

D
H

ProMatic V W

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата - при запитване

ProMatic, SupraMatic E, P и H V W

с къса релса (K) до височина на вратата 2250 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2500 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата - при запитване

Повече подробности ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на ProMatic и SupraMatic E/P/H.
RM Височина на растера
LDH Светла височина на преминаване

Задвижвания за гаражни врати
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Вид окачване L

V

W

LD
H

R
M

Вид окачване Н

R
M

U

V

W

H

20
0

LH

LD 9090

190

LH
 –

 3
58

,
R

M
 +

 4
50

SupraMatic E, P и H

RM
LH мин. LH макс. LH мин. LH макс.

U V W
Дължина 

на задвижващата 
релса➀ пружинен стопер ➁ демпфер на фалца

3000 3565 3759 3760 4315

1300 3700 4125 L = 3925

2875 3315 3634 3635 4190

2750 3135 3509 3510 4065

2625 3010 3384 3385 3940

2500 2885 3259 3260 3815

2375 2760 3134 3135 3690

1100 3025 3450 L = 32502250 2635 3009 3010 3565

2205 2590 2964 2965 3520

2125 2510 2884 2885 3440

1100 2775 3200 L = 3000

2080 2465 2839 2840 3395

2000 2385 2759 2760 3315

1955 2340 2714 2715 3270

1875 2260 2634 2635 3190

Специална дължина на релсата - при запитване

Височина на светлия отвор за преминаване (LDH)

RM – 30 до ширина на вратата LZ = 3000 мм

RM – 80 от ширина на вратата LZ = 3010 мм

ProMatic, SupraMatic E, P и H V W

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 3000 3700 4125

със специална дължина на релсата - при запитване

ОТВЪТРЕ

Свободно 
пространство  
за задвижването

Повече подробности ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на ProMatic и SupraMatic E/P/H.
RM Височина на растера
LDH Светла височина на преминаване

Задвижвания за гаражни врати
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Вид окачване N като индустриалната (поцинкована каса)

R
M

V

W

Вид окачване L като индустриалната (поцинкована каса)

R
M

V

W

LD
H

ОТВЪТРЕ

Повече подробности ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на SupraMatic HD.
RM Височина на растера
LDH Светла височина на преминаване

SupraMatic HD V W

с къса релса (K) до височина на вратата 2125 2775 3200

със средна релса (M) до височина на вратата 2375 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 2750 3700 4125

SupraMatic HD V W

със средна релса (M) до височина на вратата 2125 3025 3450

с дълга релса (L) до височина на вратата 2750 3700 4125

Задвижвания за гаражни врати
SupraMatic HD
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Белгия

Hörmann Tianjin,Китай

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, САЩ

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann 

предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се 

произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за  

пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както  

и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен международен 

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

ГАРАЖНИ BРАТИ

АВТОМАТИКА

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

TOВАРO – РАЗТОВАРНА 

ТЕХНИКА

ВРАTИ

КАСИ

Hörmann: Кaчество без компромиси




